
合板とは、一定の厚さにした単板を３枚以上木目を直角に交差させて貼り合わせたもので
ベニヤ板とも呼ばれています。

　　　�Á�Ç�Ë�ã�B
柔らかい木質で、
軽いのが特徴。 木目
は薄く、表面がざ
らざらとしている。
建築・建材下地、
DIY に幅広い用途。

　　　　�‹�Ë�©�¥
耐水性に優れ、頑
丈。コンクリート
を流し込む型枠と
して使用。屋外用
テーブルや作業台
の素材としても
ぴったり。

　　　　　
,�<	:
断面寸法の小さい
木材を接着剤で貼
り合わせた人造木
材。反りや割れな
どが少ない。

　　　　�•�¢�ã�B
芯材はラワン合板
と同じ。表面にシ
ナの単板を貼った
もので見た目が綺
麗。塗装をしても
表面が美しく仕上
がる。
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カラマツやスギ、
ヒノキなどの針葉
樹を貼り合わせた
合板。主に下地に
使われる。

　　�¯�Â�Ë� �ã�B
表面に木目や色、
柄などを印刷した
紙を貼ったもの。
建築の材料や内装
仕上げに幅広く使
われる。

　　　　　　�P�/�T�/�C
ｵﾘｴﾝﾃｯﾄ ・゙ｽﾄﾗﾝﾄ ・゙ﾎﾞ
ｰﾄﾞ( 圧縮された木片
の板 ) ホルムアルデ
ヒドの放出量が極め
て少ない住宅用構造
合板。

!k!C�Ò	:!k!C�Ò	:

�B�Ò	:�B�Ò	:

木目の幅が広い
乾燥すると縮んだり反っ
たりして木の表に凹面が

できやすい切り方

木目が何本も並行に走っ
ている木材
収縮やねじれ、反りが少
なく木肌も美しい
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トラック貸出し(60分無料)トラック貸出し(60分無料)

配　送(有料)配　送(有料)

2x4 材2x4 材

木材の特徴と主な用途木材の特徴と主な用途

主に北米で一般的な建築用木材のことで、物置や園芸用の棚などを作ったり
するときにも利用できます。安価でDIY でも扱いやすい素材です。
オイルステインを塗るとさらに長持ちします。

種　類 特　徴 用　途
アガチス 木肌は均質で加工がしやすい適度な固さをもっている。 版画材

キ　リ 木目が美しく軽い。湿気に強く狂いが少ない。 タンス、高級家具材、下駄等

ス　ギ 耐水性はあまりないが、軽くて柔らかいので加工が簡単。 建築材、家具、建具、床柱材等

スプルース 耐水性はあまりないが、淡黄白色で木目が美しく加工も簡単。 建築材、家具、響板等

ツ　ガ ある程度の耐水性があり、肌目は少し荒目。 構造材、造作、建具等

バルサ いちばん軽く、柔らかい。 模型、造作等

ヒノキ 耐水性があり、芳香と光沢があり、硬さも適度にあり、湾曲が少ない。 高級建築材、家具、浴槽、木彫材等

ヒ　バ 耐水性も耐久性も兼ね備えている。別名あすなろ。 建築、機具類等

ベイマツ 耐水性、耐久性があるが樹脂が多い。 建築、造作、構造材等

ファルカタ 淡黄白色で、木目が美しく加工も簡単。 家具等

ラワン
目は荒いが木目が目立たず、材質も均一で節目もない。
クギを打つと割れやすい。

建築、家具、造作、合板等


